PROJEKTOVY ATELIER AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANEK A I'
Husova 4, Ceské Budg&jovice 370 01, telefon 387 311 238, 387 312 513, 605 277998 y  \

Uzemni studie

OV 4 - Ckyné

bfezen 2019

Ing. arch. Jaroslav Dargk




|dentifika éni Udaje

Nazev akce : Uzemni studie &\MCkyng

Misto stavby : obékyng, katastralni Gzemikyng, lokalita v zapadni okrajové
¢asti obce

Stupeé dokumentace : Gzemni studie ( dale jen ,PJS*

Navrhovatel : Obékyng, IC : 00 250 384

Ckyng 2, 384 81Ckyng

Paizovatel : k&tsky Gad Vimperk, odbor vystavby a uzemniho planovani
Steieberova 6, 383 17 Vimperk

Zhotovitel : Projektovy aelAD s.r.0., Ing. arch. Jaroslav D
Husov&340 01Ceské Budjovice
C125194 771
Datum : idzen 2019

Uzemni studie je zpracovéana v souladu s@im § 30 zakona 183/2006 Sb. o Gizemnim
planovani a stavebniadu a v souladu se @mim Vyhlasky 500/2006 Sb. o Uzein
analytickych podkladech, uzeplanovaci dokumentaci atignbu evidence GUzeran
planovackinnosti.




a) Textovacast

| Obsah

a.l) Vymezeni a popieSeného 4zemi
a.2) Podminky pro umisti a prostorové uspadani véejné infrastruktury — ..................
a.3) Podminky pro ochranu hodnot a charakteru tizem ... 5
a.4) Podminky pro vyt¥éni giznivého Zivotniho progedi e ——
a.5) Podminky pro ochranuiggného zdravi
a.6) Vymezeni v@jr¢ prosgsnych staveb a vejr¢ prosgsného opdeni ...
a.7) Podminky ploSného a prostorového eggani 7

a.8) Graficka filoha - vftez Gzemniho planGkyne L 7



| a.l) Vymezeni a popieSeného uzemi

Resené Gzemi se nachazi v katastralnim Ggkayrie, v zapadni okrajovéasti obceCkyng,
levostran& od komunikace 1/4 vedouci z&yné snmer Vimperk.

Dle UPCkyné se jedné o lokalitu oztianou OV 4.

Ze strany vychodni a jizni navazuje nagasté&né zasta¥né Uzemi s ozn. SO, ze strany
zapadni pak na pozemky z&msiského midniho fondu zastavitelné plochy s ozn. OV 3.

Resené tzemi zahrnuje dle KN pozemek $21/3, druhu ornéﬁnia a vyndie 8695 m.
Pozemek je ve vlastnictvi Jaromira KainCkyn¢ 291, 384 81 kyné.

Resené tzemi OV 4 je deno ochrannym pasmem silnicefldy ¢. 4 ( tj. 50 metit od osy
prilehlého jizdniho pruhu ) a ochrannym pasmem nad#ieonvedeni VN ( tj. 7 meirod
krajniho vodte tohoto vedeni ).

V souwasné dob je predmétny pozemek vyuzivan zemelsky.

a.2) Podminky pro umisti a prostorové uspadani véejné infrastruktury

a) dopravni infrastruktura

V prilehlém navazujicim zast&wém Gzemi ( SO ) se navrhuje zakladni technickawesmhost
(déle jen ZTV ) pro dalSich cca 10 rodinnych dasrtim Ze mistni komunikad¢eSena v
ramci tohoto ZTV ( tj. roz$&na komunikace na poz¢p821/41 ) zasahujeidorysré i do
pozemku . 821/3 tj. do plochy OV 4 dle UBkyné a vyusuje na silnici 1/4.

Komunikani napojenieSené plochy OV 4 bude€e&lovou komunikaci napojenou na tuto
mistni komunikacieSenou v ramci ZTV, s napojenim naproti aavrzenému vjezdu do
aredlu pneuservisu.

Jedna se o komunikacigi8,00 m, i obousnérném provozu s jednostrannym chodnikem
umozAiujici pijezd do pedpokladanych 2 argaumisenych v ramci lokality OV 4. Vjezdy
do €chto areal a zpevgné plochy v nich budou umbdvat ot&eni a parkovani veskerych
vozidel, které do nich budouipzdét.

b) technicka infrastruktura

V prilehlém navazujicim zast&awém tzemi ( SO ) se navrhuje ZTV pro dalSich cca 10
rodinnych doni s tim Ze sotasti jsou i prodlouzen@dy vodovodu a kanalizace.

V této lokali€ jiz bylo provedeno za&ivani podzemnim vedenim NN a STL plynovodem
(jedné se o distrikimi soustavy EON ).

Zasobovani vodoteSené plochy OV 4 bude moznépojkami na vySe uvedeny prodlouzeny
vodovodieSeny v ramci ZTV.

OdkanalizovanteSené plochy OV 4 bude moZnépmjkami na vySe uvedenou prodlouzenou
kanalizaci v ramci ZTV.



De&ové vody budou likvidovany zasakovaniiinpo na vlastnim pozemkudp 821/3 tvaici
feSenou plochu OV 4.

Zasobovani plynem a elektrickou energii je moZfggpkami na stavajici wejné distribdni
soustavy EON vedené #sné blizkostieSené plochy OV 4. Vzhledem k navrhovanému
rozSteni mistni komunikacieSené v ramci ZTV dojde k posunuti jiz stavajiciho
piipojkového pilie NN na hranici poz. §.821/3.

c) okanské vybaveni

Resené plocha OV 4 jedana pro stavby a #aeni okanského vybaveni gipustnym
vyuzitim pro vzdlavani a vychovu, socialni sluzby,gé rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
verejnou spravu, ochranu obyvatelstva, obchodni pragleyychovu a sport, ubytovani,
stravovani, sluzby, dopravni a technické infradtroka véejnych prostranstvi.

Vzhledem k velikostieSené plochy omezené zdsahem ochranného pasma §dna
ochranného pasma vzdusného vedeni VN se navrlaufl acealy pro vySe uvedené stavby a
zaizeni oldanské vybavenosti s napojenim na dopravni a tekbminfrastrukturieSenou v
ramci gilehlého ZTV

d) verejné prostranstvi

V reSené ploSe nejsdaSena zadna ¥gna prostranstvi.

Vzhledem k velikostieSené plochy se zde navrhuji cca 2 arealy prowsdené stavby a
zaizeni oldanské vybavenosti. Jejich s@sti mohou budou i zatra@meé a osazené plochy
které mohou u uitych typa staveb a zézeni OV plnit i funkci véejného prostranstvi.

a.3) Podminky pro ochranu hodnot a charakteru izem |

Jedna se zejména o podminky vychéazejici Lyhé a podminky vyplyvajici z paméatkové
ochrany Uzemi.

V UP je stanoveno prostorové a plosné tigganireseného Gzemi - viz. dale bod a.7)
Resené Gzemi neni Gzemim s archeologickymi nalezy.

Zastavba musi byt navrZzena tak aby nebyl vyznamapimobem narusen krajinny charakter.

a.4) Podminky pro vyt¥éni giznivého zivotniho progedi

a)ieSeni zeleh

Stav — pozemek jéast&n¢ trvale zatravéiny a osazeny nizkorostouci zeleni, nenachazeji se
na rem 2adné kvalitni vysoké vzrostlé stromy.

Navrh — zelé rekre&ni a zeld izolacni

- zelai rekre&ni bude dotviiena po zastawni jednotlivych aredl nizkorostouci zeleni a
zatravrenim



- zelai izolatni je navrZzena vzrostlou i nizkou zeleni pro odétdrod komunikace 1/4

b) vyvhodnoceni oditi ZPF

CelareSena lokalita je vedena jako z&féiska pida — orna fida. Jetast€né zatraviéna a
Castene zemeédélsky vyuzivana.

Pro jednotlivé stavby budeseno vyati ze ZPF v ramci jejich stavebniho povoleni.
Zadné investice dotply na zlepSeni Grodnosti, vzhledemikgpokladanému vyuZiti
navrzeny nejsou.

Nedojde zde k Zadnému poruseni areastaveb zesuélské prvovyroby ani zesuélskych
usedlosti.

Navrhem nedojde k poruSeni ofgati k zajis¢ni ekologické stability krajiny.

c) vyhodnoceni oditi PUPFL

UzemitreSené US nezasahuje do vzdalenosti 50ineetiokraje Zadného lesniho pozemku.

d) vymezeni plochifpustnych pro dobyvani lozisek nerostploch pro jeho technické
zajiseni

Dle loziskové ochrany a poddolovanych Uzemi geSeném GUzemi nenachazeji Zzadna
loZiskova Uzemi.

a.5) Podminky pro ochranuiggného zdravi

a) pozarni ochrana a ochrana obyvatelstva

Pii dalSim stupni dokumentace nutno dodrzet igpetk ochras obyvatelstva v souladu s
Vyhl. ¢. 380/2002 Sb., kifpraw a provadni ukoli ochrany obyvatelstva a v souladu s UP
Ckyng.

b) ochrana vi@jného zdravi

Pri dalSim stupni dokumentace plrespektovat zakow. 258/2000 Sb. o ochrawerejného
zdravi a o zren¢ nékterych souvisejicich zakéar( ve zreni zakona. 274/2003 Sb. ) a
zarover NV CR ¢. 88/2004 Sb., resp. NUR ¢&. 148/2006 Sb. které stanovuje hodnoty
hygienickych limifi pro hluk ve venkovnim pragdi - vzhledem k blizkosti silnice 1/4.



| a.6) Vymezeni v@jn¢ prosgsnych staveb a vejné prosgSného opdéeni

NatreSeném Uzemi neni vymezeno zadriéjme pros@sSné opaeni.

| a.7) Podminky ploSného a prostorového asgani

Jedna se zejména o podminky vychazejici £Ue :

- celkova zastainost - maximalé 35%

- zasta¥nost budovami - maximair25%

- poset staveb - maximaénl stavba a velikost parcely 506 m

- vySka stavby - maxima# nadzemni podlazi + podkrovi

- vySka do kebene - maximathl2,5 m

- typ stechy - sedlovy, polovalbovy, valbovy

- sklon stechy - od 33do 43

- pidorys budovy - fevazré obdélnikovy porruod 1:1,5do 1: 13

| a.8) Graficka filoha - vitez tzemniho planGkyng




b) Vykresovacast

b.1l1 ... Vykres SirSich vztah
b.2 .. Hlavni vykres
b.3 ... DopravnifeSeni a technicka infrastruktura

b4 ... Urbanistickéreseni




